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Feedback für elektrische Antriebe 

12- und 17-polige M23 Steckverbinder 
Zeit sparend konfektionierbar
Rundsteckverbinder der Serie ConPower F30 gehören zur Klasse der M23 Feedback- oder Signalsteckverbinder. Im Bereich der elektrischen Antriebe sind sie die funktionale Ergänzung zum Leistungssteckverbinder. Zur Übertragung der elektrischen Feedback-Signale stehen die Polzahlen 12 und 17 zur Verfügung.

Die Hauptanwendungsgebiete der ConPower F30 Feedback-Steckverbinder sind dort zu finden, wo Steuereinheiten mit einem elektrischen Antrieb verbunden sind. Das Basisprogramm in metallischer Gehäuseausführung ist auf Feedback-Anwendungen im Bereich der elektrischen Antriebstechnik abgestimmt: 
· Kabelstecker 

· Kupplungsstecker 

· Gerader Flansch 
· Gerader Flansch mit Isolierkörper 
zum Einrasten von der Geräteseite 
· Drehbarer Winkelflansch 
Um die Kabelmontage so einfach und schnell wie möglich zu bewerkstelligen, wurden Schirmauflage und Kabelklemmung komplett neu entwickelt. Die gesamte Funktionseinheit besteht nunmehr nur noch aus dem Kabelklemmkorb mit Dicht- O-Ring und Kabeldichtung sowie einer einfachen Schirmhülse. Der Kunde nimmt nur noch 2 Teile in die Hand. 

Der Vorteil besteht darin, dass der Schirm nur noch geringfügig aufgespleißt werden muss. Das spart Zeit. Je nach Schirmstärke kann der Schirm einfach nach hinten umgestülpt und ohne Kürzung verarbeitet werden. Die Abmantellänge des Kabels kann großzügig erfolgen, also ohne Nachmessen. Der Kabelklemmbereich ist mit maximal 13 mm Kabeldurchmesser (geschirmt) großzügig bemessen. 

Wesentliche Neuerungen betreffen außerdem die Isolierkörper, die pro Polbild sowohl 1mm Stift- als auch Buchsekontakte aufnehmen, sowie die Art der Kontaktverriegelung im Kontaktträger. Zunächst werden die Kontakte seitlich eingeclipst. Nach Einführen des Kontaktträgers in die Isolierkörperhülse wird diese durch eine rechtsdrehende Schraubbewegung verriegelt. Die Hülse des Isolierkörpers ist über einen Codiersteg codiert. Es können aber auch zusätzliche Codieroptionen realisiert werden, zum Beispiel mit 2 Codierstegen für 0° und +/- 20°.
Die Bedruckung des Isolierkörpers erfolgt individuell mittels einer Laserbeschriftung sowohl von der Frontseite als auch in jeder einzelnen Kontaktkammer. Das erleichtert die Konfektion und vermeidet Fehlbestückungen. 

Die bekannten Kontaktstifte und Kontaktbuchsen mit Überfeder von Coninvers sowie Drahtfederkontakte sind auch im ConPower F30 Programm verwendbar. Für sehr hohe Steckzyklen – bis zu 10.000 – lassen sich die Feedback-Steckverbinder auch mit den gestanzt-gerollten C-HC Buchsenkontakten bestücken. Diese decken in der 1mm Version Crimpbereiche von 0,08 mm² bis zu 0,56 mm² ab.
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Bildtext: ConPower F30 Feedback-Steckverbinder für den einfachen und Zeit sparenden Kabelanschluss
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